
　★ハイパワーLED　投光機

　　　　　・発電機　　　 YDG２５０VS　※別売品

　　　　　・ＬＥＤライト　 Lightning J 260W

260W×2（狭角照射タイプ）
260W×2（広角照射タイプ）

　※2種類の照射性能を持つライトを使用して広い照射エリアと均一な照度を確保します
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営業本部 ℡045-473-4057 お問い合わせは

標準小売価格     1,300,000円 
※発電機別売品 



.

   

1セット総重量 (kg) 306

満タン容量 (ℓ) 15
連続運転時間 (h) 約20

乾燥重量 (kg) 145

出力 (KVA) 2
始動方式 電気始動 (セルスタート)
使用燃料 ディーゼル軽油 (JIS2号)

発電機
型式 YDG250VS-5E

アウトリガー 標準装備
格納時寸法 (L × W × Hmm) 1,120 × 1,115 × 2,125

重量 (kg) 161

タイヤ型式(mm) 空気タイヤ　φ 295 × 4
走行装置 T字ハンドル前車輪操舵
ブレーキ 踏込式ブレーキ

マスト操作 手動減速ウインチ
ランプ旋回機構 標準装備 （旋回角度：305°)

最小回転半径 (mm) 2,500

使用環境温度 -20℃～40℃
光源部寿命 (h) 60,000

マスト型式 伸縮式3段 (マスト落下防止機構付)

全光束（ルーメン） 105,600
色温度 (K) 5,000

平均演色評価数 (Ra) 70

周波数 (Hz) 50･60　共用
電流 (A) 約10.4　(100V時)

灯具 LED260W × 4灯

投光機
型式 ELP-2404

電圧 (V) AC100V～240V
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安全対策にてマスト落下防止機構、

アウトリガー標準装備。 

大型空気タイヤにより悪路の走行可

能。 

灯具角度調整機構により、上下左右

様々な角度へ向け照射可能。 

従来のメタルハライド灯

400Wと同等以上の光量を

得られるLED260Wを採用。 

投光機1台でこの明るさを実

現。 

光の質にこだわった、単一面発光

方式を採用した大光量ハイパ

ワーLED照明。 

集約された光源により、 

水銀灯やメタルハライド灯の配光

に近い、均一でムラの無い光を実

LED投光機のメリット 

•即時点灯・消灯 

再点灯準備時間が無く、スイッチのON/OFFで快適に使用可
能。  

•害虫減少 

夜間の水銀灯等が出す紫外線に集まる蛾などの害虫を抑制。 

•ランニングコスト削減 

ランプ寿命が60000時間と従来比約5倍。長寿命で電球交換
等のメンテナンス費用・手間を削減。 
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※従来の水銀灯が買えなくなる！？ 

水銀に関する水俣条約（水銀条約）について 
2000年前半より欧州で進められていた電気製品への有害物質使用制限政策

の中で、指定有害物質に水銀が含まれており、世界的に水銀使用製品を規制

していく流れとなりました。2010年より法的拘束力を持たせる条約を結ぶべく政

府間交渉が始まりました。 

2013年ジュネーブ（スイス）にてス国際的な水銀条約に関する条文案が世界92

カ国で署名され、条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定しました。日

本は2016年02月に条約締結。2020年までに段階的に水銀を使用した製品の

製造・輸出入・販売を禁止する（一部適用外あり）決定を下しました。この条約

は50カ国が条約締結した90日後に発効する予定です。 

 
 
 

2020年に水銀灯の製造・輸入出・販売が禁止になり、LED照明等代替製品に切
り替えていく必要性があります。 


